
 

 

 

MICROSCOPIO ESPECULAR EM 4000 TOMEY 
 
Detalles  

Amplia variedad de funciones de captura y análisis 

Se puede ver el área de captura amplia, incluida la zona periférica 

de captura ancha de 0,25 x 0,54 mm, utilizando tecnologías originales.  

El endotelio se puede ver en una amplia área de la córnea. Hacer que el 

paciente fije su atención en la luz de fijación permite que la unidad capture 

imágenes en 15 puntos en total. El amplio rango de posiciones de captura 

ha aumentado el cambio de captura de imágenes en pacientes con 

opacidad parcial de la córnea. Se puede agregar una marca que indique 

la ubicación de captura de la imagen al ícono que indica la posición 

seleccionada de la luz de fijación. El grosor de la córnea central se puede 

medir simultáneamente. La medición estimada en el modo de ultrasonido 

también se puede mostrar. 

 

La captura automática continua suave y rápida * reduce los errores de captura. Los errores de  

captura se han reducido capturando continuamente 16 imágenes con una única operación de 

captura. La imagen de mejor calidad se selecciona y muestra automáticamente. Seleccionar la imagen 

deseada también es posible. Mayor velocidad asegura la comodidad del paciente. En comparación con 

los modelos anteriores, la captura, el análisis y la exportación se pueden completar en la mitad del 

tiempo, lo que resulta en la comodidad del paciente. 

 

Función de análisis de área oscura Las áreas oscuras, una condición enferma característica como la 

córnea guttata, pueden determinarse automáticamente y excluirse de los resultados del análisis. La 

relación de área oscura (DA Ratio) en el área se puede calcular y visualizar. 

 

Análisis automático y variedad de análisis manual La unidad principal sola puede realizar análisis 

automáticos ya que está equipada con un software de análisis automático incorporado. En el caso de 

que la imagen capturada no esté clara debido a un desorden o similar, el análisis automático puede ser 

difícil. Considerando estos casos, se han preparado dos métodos de análisis manual. 



 

 

Función de base de datos y su uso Se proporciona una función de base de datos en la unidad 

principal.  Se pueden mostrar dos conjuntos de datos simultáneamente, lo que le permite comparar las 

observaciones antes y después de la cirugía para el mismo paciente. Datos para aprox. Se pueden 

almacenar 16,000 pacientes en la tarjeta SD configurada en la unidad principal.  

La realización de reanálisis utilizando un método de análisis diferente es posible mediante la 

recuperación de datos que se han almacenado. 

 

 

Equipado con una impresora incorporada Muestra la imagen del endotelio y el resultado del 

análisis. No es necesaria una impresora externa, lo que lleva a la reducción de costos. 

• Captura de área amplia incluyendo periférico externo  

• Función de análisis de área oscura  

• Análisis automático y una variedad de modos de análisis manual  

• La captura automática continua reduce los errores de captura  

• Aumenta la velocidad asegura la comodidad del paciente  

• Base de datos de gran volumen y capacidades de respaldo pantalla táctil  

•  Adquisición automática y disparo automático 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Especificaciones  

Observación y análisis del endotelio corneal  

- Método de fotografía: Sin contacto  

- Rango de fotografía: 0.25 mm x 0.54 mm  

- Modo de medición: Auto / Manual / Auto Alineación Toma manual  

- Posición de captura: Centro + 14 puntos periféricos  

- Exactitud de medición del espesor de la córnea: + / -10um  

- Método de análisis: análisis automático / recuento L / método central  

- Valores de análisis: número (número de células analizadas)  

CD (densidad celular) AVG (área de la célula averange)  

SD (desviación estándar del área de la celda)  

CV (coeficiente de variación del área de la celda)  

Max (área máxima de la celda) Min (área mínima de la celda)  

- Histogram: Area (Polymegathism: Distribución por áreas) 

Apex (Plemorphism: distribución por tipos de formas poligonales)  

Unidad principal  

Pantalla: 10.4 "color LCD  

Carrera de secciones móviles: 88 mm (eje X); 40 mm (eje Y); 50 mm (eje Z)  

Movimiento del mentón: 70 mm  

Impresora incorporada: Impresora térmica  

Tipo de salida de datos: USB-Hx2, USB-Dx2, LAN, tarjeta SD (para la base de datos interna)  

Dimensiones y peso: 309 (W) x 491 (D) x 450 (H) mm; aprox 22 kg  

Fuente de alimentación: 100 VAC-240VAC; 50/60 Hz, 100VA 

 
 


